
Rustfaste 
gulvskabe
SST’s rustfaste gulvskabe er IP 66 og UL 50 type 4 og 
4X godkendte. Skabene er udført i højeste kvalitet af 
1,5 og 2,0 mm rustfast sleben plade, korn 220 (AISI 
304, DIN 1.4301, SS 2333). Skabene kan også leveres 
i AISI 316 L, DIN 1.1404, SS 2348. Montagepladen er 
fremstillet af 3 mm galvaniseret plade. Lukketøjet er 
som standard et 3 mm dobbeltflig låsesystem,
men kan leveres med det låsesystem, som ønskes. 
Skabene er fremstillet med 85°. ombukket vandnæse. 
Lågens åbningsvinkel er ca. 110°.

HIGHLIGHTS

+ Ekstruderet EPDM gummiliste

+ Ét-grebs-, trepunktslukketøj

+ Kraftig hængsling beregnet til store belastninger

+ 3 mm montageplade

+ IP 66 samt UL 50 type 4 og 4X godkendt

+
Leveres i bredderne 600, 800 og 1000 mm, samt 1600, 
1800 og 2000 mm højde

+ Sokkelhøjde 100 og 200 mm

+ Låge m. forstærkningsramme evt. m. rude

Godkendelser jf. IEC529/EN 605291



Rustfaste
gulvskabe

AISI 304
Varenummer

AISI 316
Varenummer

Udvendige  
mål 
BxHxD (mm)

Lysning
BxH (mm)

Montage-
dybde
M (mm)

Bundplade
BxH (mm)

210-061-604 213-061-604 600x1600x400 530x1530 380 550x1525

210-061-605 213-061-605 600x1600x500 530x1530 480 550x1525

210-061-606 213-061-606 600x1600x600 530x1530 580 550x1525

210-061-804 213-061-804 600x1800x400 530x1730 380 550x1725

210-061-805 213-061-805 600x1800x500 530x1730 480 550x1725

210-061-806 213-061-806 600x1800x600 530x1730 580 550x1725

210-062-004 213-062-004 600x2000x400 530x1930 380 550x1925

210-062-005 213-062-005 600x2000x500 530x1930 480 550x1925

210-062-006 213-062-006 600x2000x600 530x1930 580 550x1925

210-081-604 213-081-604 800x1600x400 730x1530 380 750x1525

210-081-605 213-081-605 800x1600x500 730x1530 480 750x1525

210-081-606 213-081-606 800x1600x600 730x1530 580 750x1525

210-081-804 213-081-804 800x1800x400 730x1730 380 750x1725

210-081-805 213-081-805 800x1800x500 730x1730 480 750x1725

210-081-806 213-081-806 800x1800x600 730x1730 580 750x1725

210-082-004 213-082-004 800x2000x400 730x1930 380 750x1925

210-082-005 213-082-005 800x2000x500 730x1930 480 750x1925

210-082-006 213-082-006 800x2000x600 730x1930 580 750x1925

AISI 304
Varenummer

AISI 316
Varenummer

Udvendige  
mål 
BxHxD (mm)

Lysning
BxH (mm)

Montage-
dybde
M (mm)

Bundplade
BxH (mm)

210-101-604 213-101-604 1000x1600x400 930x1530 380 950x1525

210-101-605 213-101-605 1000x1600x500 930x1530 480 950x1525

210-101-606 213-101-606 1000x1600x600 930x1530 580 950x1525

210-101-804 213-101-804 1000x1800x400 930x1730 380 950x1725

210-101-805 213-101-805 1000x1800x500 930x1730 480 950x1725

210-101-806 213-101-806 1000x1800x600 930x1730 580 950x1725

210-102-004 213-102-004 1000x2000x400 930x1930 380 950x1925

210-102-005 213-102-005 1000x2000x500 930x1930 480 950x1925

210-102-006 213-102-006 1000x2000x600 930x1930 580 950x1925

B= Bredde , H = Højde, D = Dybde, M = Montagedybde (Afstand fra bundplade til bagside af låge)
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Tilbehør
• Sokkel med højde 100 og 200 mm 
• Instrumentplade/svingramme 
• Ventilationsrist
• 19” rackskinnner


